MGC-300光照培养箱使用说明
1、 按键和指示灯介绍

1. 键：主界面和查询界面下，点击切换查询界面和主界面；长按进入程序设定界面；

设定界面下，点击向下切换数值，长按退出设定界面；

2. 键：主界面和查询界面下，点击开启或关闭背光；

设定界面下，增加数值或向上切换参数；

3. 键：主界面和查询界面下，长按开启或关闭除霜（参见除霜参数->手动除霜）；

设定界面下，减小数值或向下切换参数；

4. 键：主界面和查询界面下，长按进入参数菜单；

设定界面下，切换光标位置；

5. 键：点击开启或关闭照明； 

6. 键：长按2秒运行或停止程序。
2、 界面介绍

1、 普通状态下，仪表显示主界面；


2、 在主界面中，点击      键进入查询界面，该界面下60秒无按键按下，自动返回到主界面；

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



3、 在主界面或查询界面中，长按     键4秒，进入设定界面，该界面下，长按     键4秒，返回主界面，并保存设定数值；60秒无按键按下，自动返回到主界面，设定数值不保存；

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


 

  SHAPE \* MERGEFORMAT 



4、 在主界面或查询界面中，长按     键4秒，进入参数密码界面；不同参数对应不同密码，输入正确密码，点击     键，进入相应参数界面；如密码输入不正确，点击     键，则返回到主界面；

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



5、 在参数密码界面中，输入正确密码，点击      键，进入相应参数界面；该界面下，长按键4秒，返回主界面，并保存设定数值；60秒无按键按下，自动返回到主界面，设定数值不保存；

6、 在主界面中，同时按住      和     键4秒，进入内部参数密码界面，输入正确密码，点击       键，进入相应参数界面；如密码输入不正确，点击      键，则返回到主界面；

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



3、 使用介绍

例：设备需要120分钟后开始工作，工作10个周期，每个周期设定2段，第一段需要工作720分钟，温度控制在30℃，光照度为6级，湿度控制在60%RH；第二段需要1200分钟，温度控制在10℃，光照度为4级，湿度控制在50%RH。
1、 长按      键4秒，进入总设定界面；

2、 点击      键，将光标切换到总周期的数值上，使用      和      键，将总周期设定值修改为10；再点击     键，光标停在总段数的数值上，将总段数设定值修改为2；再点击     键，光标停在预约时间的数值上，将预约时间修改为120分钟；

3、 然后点击      键，进入第一段设定界面，光标停在温度的数值上，将温度设定值修改为30℃； 点击       键，光标停在湿度的数值上，将湿度设定值修改为60%RH，再点击     键，光标停在光照度的数值上，修改光照度设定值为6级；再点击        键，光标停在时间的数值上，修改时间设定值为720分钟；

4、 再点击      键进入第2段的设定状态，按照上述方法依次将温度，湿度，光照度和时间的设定值修改为10℃，50%RH，4级；最后长按      键4秒，退出设定界面，返回到主界面，设定完毕；
5、 长按      键2秒，控制器开始按照预约时间计时，运行状态显示：预约计时120分钟后，程序开始运行第一段；
6、 程序进入第一段后，如果内部参数中的计时方式为0，则此时计时开始，运行状态显示：正在计时…；如果计时方式为1，则此时运行状态显示为：正在运行…，当温度到达设定值时，计时开始；如果计时方式为2，则当温湿度均到达设定值时，计时开始；
7、 第一段计时结束后进入第二段，第二段计时结束后，进入第二周期的第一段，以此类推；当第10周期第二段计时结束后，程序运行结束，关闭所有输出，蜂鸣器鸣叫（按任意键消音）。
8、 注：当湿度设定为0时，加湿和除湿均不开启，可做为生化箱使用。
售后服务电话：0519-82112386（转售后）











