QYC-2102C全温恒温摇床

温度控制面板操作方法：

1、 打开电源开关。开机。面板有图标表示。

① 液晶屏显示：上海福玛实验设备有限公司（中英文）。

② 再依次显示机内存储的工作参数：

设定温度（SV)、设定转速（SV)、设定时间（SV）、最后显示实测温度（SV)。

2、 参数显示：

1 按“温度”键显示设定温度，再按一下显示实测温度。
② 按“转速”键显示设定转速，再按一下显示实测转速。

③按“定时”键显示设定时间，再按一下显示剩余时间。

④按“制冷”键显示制冷系数。

⑤停止按键30秒，显示屏自动切换为实测温度显示。

3、 参数的修改：

为防止设备在运行过程中随意误操作，本设备设有运行参数加密锁定保护。

① 按参数键和加键设置为3，设备进入（温度、转速、时间）参数修改状态。

② 按温度键则显示温度设定值，SV闪亮，通过按（加、减）键设定所需温度。

③按转速键则显示转速设定值，SV闪亮，通过按（加、减）键设定所需转速。

④按时间键则显示时间设定值，SV闪亮，通过按（加、减）键设定所需时间。

最后按确认键予以锁定。
⑸按参数键和加键设置为9，设备进入制冷参数修改状态。

按制冷键则显示制冷设定值，SV闪亮，按（加、减）键设定所需制冷系数。

最后按确认键予以锁定。

4、 定时时间设定：

①设定时间为:“0”时，设备处于无定时的连续运转状态。

② 设定时间为:“0.1”时，即定时为6分钟。

⑶定时间为:“1”时，即定时为1小时。

⑷如有定时设定，则当剩余时间减到零时，设备将声光报警2分钟。消除报警请按定时键。

上海福玛实验设备有限公司售后服务电话:

021-56407601

